











PLLDK - Laco Preformado

Lateral Duplo

Destina-se a fixagdo do condutor lateral ao pescogo do

isolador de pino ou pilar em cruzetas duplas. E fabricada por

fios de ago galvanizados, apds sua formagdo recebe na
parte interna um material abrasivo para melhor fixagdo
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sobre o cabo. Para uso em condutores nU é fornecido um

tubete elastdmero que deve ser aplicado sobre o condutor, @

fim de evitar contato direto com a roldang, evitando danos

causados por abrasdo. O lago apds aplicagdo proporciona

uma fixagdo de 20% a carga de ruptura do cabo CAA e CAL.
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Isolador com pescoco @ 102mm (céd de cor Azul)

(o) tor de aluminio

Céd. do
material

PLLDK4

PLLDK2

PLLDK1
PLLDK10
PLLDK20
PLLDK30
PLLDK40

PLLDK1415
PLLDK1516

PLLDK1618

PLLDK1819

PLLDK1920

PLLDK2022
PLLDK2223
PLLDK2324

PLLDK2425

Int. de
Aplicagdo (mm)
min. | Max.
5,70 6,54
7,36 8,27
8,50 9,50
9,15 10,25
10,31 11,67
11,60 13,00
13,10 14,65
14,10 15,60
15,61 16,60
16,20 18,15
18,00 19,19
19,20 20,69
20,70 22,85
22,85 23,00
23,00 24,05
24,30 25,90

CAA

#4; 6/1
#2;6/1
#1;6/1
#1/0; 6/1
#2/0; 6/1
#3/0; 6/1
#4/0; 6/1
#107,2; 6/1
#135,19; 18/1
#266,8; 26/7
#300; 26/7
#336,4; 18/1
#336,4; 26/7
#336,4; 30/7

#397,5; 24/7, 26/7,
30/7

#477 18/1, 24/7,
26/7,30/7
#556,5 18/1

#556,5 24/7, 26/7

#556,5,5 30/7

#4; 7 Fios
#2; 7 Fios
#1; 7 Fios
#1/0; 7 Fios
#2/0; 7 Fios
#3/0; ; 7 Fios
#4/0; 7Fios
#250; 7,19 Fios
#266,8; 7,19 Fios
#336,4; 19 Fios

#350; 19 Fios
#397,5 19 Fios

#450 19 Fios
#477 19, 37Fios
#500 19, 37 Fios

#556,5 19, 37 Fios

#600 37 Fios

#636 37 Fios
#650 37 Fios

CAL

#246,9; 7

#312,8; 19 Fios

#394,5; 19 Fios

#465,4 19Fios

#559,5 19Fios

430
450
450
450
480
520
550

550

580

580

630

670

720

Comprimento
+25(mm)

Laranja
Purpura
Verde
Amarelo

Azul
Laranja

Vermelho
Preto
Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Azul

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PLR/PLRI - Lago Preformado

de Roldana

Destina-se a fixagdo do condutor em isoladores de roldana,
substituindo a amarragdo feita com fio ou fita de aluminio. \
Para condutores nU & fornecido um tubete elastémero que A
deve ser aplicado sobre o condutor, a fim de evitar contato

direto com a roldana, evitando danos causados por abrasdo. pr-'efermaas)ﬁ

A
recebe na parte interna um material abrasivo para melhor ; \

fixagdo sobre o cabo. O lago apds aplicagdo proporciona i
uma fixagdo de 20% a carga de ruptura do cabo CAA e CAL.

) Condutor de aluminio
Céd. do Int. de
Comprimento | Cod. de cor

material | Aplicagao (mm) )

E fabricada por fios de aco galvanizados, apods sua formagdo P

min. | max. CAA CAL

PLR4 5,70 6,54 #4: 6/1 #4; 7 Fios = 480 Laranja
PLR2 7,36 8,27 #2;6/1 #2; 7 Fios - 560 Purpura
PLR1 8,50 9,50 #1; 6/1 #1; 7 Fios = 615 Verde
PLR10 9,15 10,25 #1/0; 6/1 #1/0; 7 Fios - 615 Amarelo
PLR20 10,31 11,67 #2/0; 6/1 #2/0; 7 Fios - 615 Azul
PLR30 11,60 13,00 #3/0; 6/1 #3/0; ; 7 Fios - 710 Laranja
PLR40 13,10 14,65 #4/0; 6/1 #4/0; 7Fios - 730 Vermelho

Para uso em condutores multiplexados neutro isolado

Int. de

overio | Apiicaggo(mm) | <%0, | Comprimento | ooy qe cor
(mm?) +25 (mm)

PLRI1016 6,45 7,5 10e 16 330 Verde
PLRI425 8,70 9,70 25 380 Azul
PLRI235 10,50 11,50 35 445 Amarelo
PLRI150 11,60 12,80 50 640 Laranja
PLRI270 13,50 14,50 70 710 Vermelho
PLRI395 15,80 17,40 95 - Preto
PLRI4120 17,60 19,40 120 = Purpura

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PEC - Emenda Preformada

Condutora

Destinao-se como um reparo para recostituigdo mecdnica e

elétrica do condutor. E fabricada por fios de liga de aluminio,

apods sua formagdo recebe na parte interna um material

abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. Apds aplicagdo

proporciona uma fixagdo de 100% a carga de ruptura do
cabo CA e CAL e 50% para condutores CAA.

Céd. do

material

PEC6
PEC4
PEC4A
PEC2
PEC2A
PEC1
PEC10
PEC10A
PEC20

PEC20A
PEC30
PEC30A
PEC40
PEC40A
PEC1415
PEC1515
PEC1516

PEC1617
PEC1717
PEC1718

PEC1819

PEC1920

PEC2020

PEC2122

PEC2223

Int. de
Aplicagéio (mm)
min. | maéx.
4,80 5,30
5,70 6,00
6,20 6,50
7,25 7,60
7,80 8,20
8,80 9,20
9,15 9,55
9,90 10,30
10,20 10,65
10,41 11,69
11,55 12,00
12,50 13,00
13,01 13,50
14,00 14,60
14,60 15,10
15,11 15,71
15,72 16,37
16,38 17,05
17,06 17,79
17,80 18,53
18,54 19,31
19,32 20,13
20,14 20,97
21,61 22,51
22,52 23,61

#1/0; 6/1
#2/0; 6/1
#3/0; 6/1

#4/0; 6/1

#266,8; 18/1
#266,8 ; 6/7, 26/7

- #300; 26/7, 30/7
#336,4; 18/1
#336,4; 26/7

#336,4; 30/7
#397,5; 18/1

#397,5; 24/7, 26/7

#397,5; 30/7,
#477; 18/1
#477;24/7, 26/7,
30/7
#500;30/7

#4; 7 Fios
#2; 7_Fios
#1/0;-7 Fios
#2/0;-7 Fios
#3/0; ;-7 Fios
#4/0;-7Fios
#266,8; -7, 19Fios
#300; _19 Fios
#336,4 19Fios

397,5; 19 Fios

#450; 19 Fios

#477; 19 Fios
#477;37 Fios
#500; 19,37Fios

#556,5; 19 Fios

Condutor de aluminio

#312,8 19Fios

#394,5; 19 Fios

#465,4; 19Fios

#559,5; 19Fios

#652,4 19Fios
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Comprimento Cod. de cor
+25(mm)
560 Azul
610 Marrom
660 Laranja
720 Parpura
790 Vermelho
870 Verde
970 Preto
970 Amarelo
970 Purpura
1070 Azul
1170 Verde
1.170 Laranja
1.300 Preto
1320 Vermelho
1549 Azu
1600 Pdrpura
1702 Amarelo
1.753 Marrom
1.778 Laranja
2.057 Verde
2.006 Preto
2.108 Purpura
2.133 Vermelho
2.515 Laranja
2667 Laranja

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PET - Emenda Preformada

Total

Destina-se a reconstituicdo mecdnica e elétrica dos cabos
CAA, proporcionando uma condutibilidade elétrica melhor no
trecho emendado do que em um condutor sememenda. £
fabricada por fios de liga de aluminio, apds sua formagdo
recebe na parte interna um material abrasivo para melhor
fixagdo sobre o cabo. Apds aplicagdo proporciona uma
fixagdo de 100% a carga de ruptura do cabo CAA.

. Condutor CAA
cad. d'o Comprimento
material +25(mm)
AWG/MCM

PET 6 #6; 6/1 - TURKEY 740

PET 4 #4; 6/1 - SWAN 890

PET 2 #2; 6/1 - SPARROW 1120

PET 1 #1; 6/1 - ROBIN 1320
PET1/0 #1/0; 6/1 - RAVEN 1320
PET2/0 #2/0; 6/1 - QUAIL 1400
PET3/0 #3/0; 6/1 - PINGEON 1500
PET4/0 #4/0; 6/1 - PENGUIN 1705
PET101 101,8; 12/7 - PETREL 1655
PET110 110,8;12/7 - MINORCA 1755
PET134 134,6; 12/7 -LEGHORN 1905
PET176 176,9; 12/7 - DOTERREL 2135
PET211 211,3; 12/7 - COCHIN 2590
PET266 266,8; 18/1 - WAXWING 1930
PET2661 266,8; 26/7 - PARTRIDGE 2315
PET300 300; 26/7 - OSTRICH 2415
PET3001 300; 30/7- PIPER 2465
PET3361 336,4; 18/1 - MERLIN 2210
PET336 336,4; 26/7 - LINNET 2720
PET3362 336,4; 30/7 - ORIOLE 2745
PET397 397,5; 18/1 - CHICKADEE 2390
PET3971 397,5; 26/7 - IBIS 2795
PET3972 397,5; 30/7 - LARK 2950
PET4771 477; 18/1 - PELICAN 3050
PET4772 477; 24/7 - FLICKER 2870
PET477 477; 26/7 - HAWK 3050
PET4773 477; 30/7 - HEN 3125
PET500 500; 30/7 - HERON 3327
PET556 556,5; 26/7 - DOVE 3276
PET605 605; 24/7 - PEACOCK 3429
PET6051 605; 54/7 - DUCK 3860
PET6361 636; 24/7 - ROOK 3353
PET6361 636; 26/7- GROSBEAK 3403
PET6362 636; 30/19 EGRET 3785
PET6363 636; 54/7 - GOOSE 3810
PET715 715,5; 26/7 - STARLING 3785
PET7151 715,5; 30/19 - REDWING 4191
PET795 795; 26/7 - DRAKE 4013
PET7951 795; 45/7 - TERN 3886
PET900 900; 45/7 - RUDDY 4370
PET954 954; 45/7 - RAIL 4270
PET1033 1033,5; 54/7 -CURLEW 5105
PET1113 1113; 45/7 - BLUEJAY 4597
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Céd. de cor

Azul
Laranja
Vermelho
Verde
Amarelo
Azul
Laranja
Vermelho
Azul
Verde
Purpura
Verde
Marrom
Amarelo
Amarelo
Vermelho
Laranja
Azul
Amarelo
Laranja
Plrpura
Plrpura
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Verde
Azul
Verde
Verde
Vermelho
Amarelo
Amarelo
Marrom
Azul
Azul
Verde
Laranja
Azul
Laranja
Vermelho
Verde
Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PACC - Algca Preformada

para Cabos Concéntricos

Destina-se a ancoragem dos cabos concéntricos antifurto

utilizados em ramais de ligagdo das redes aéreas de distri- ‘ -
buicao antifurto. E fabricada por fios de ago galvanizado,

) . : . ~preformax
apds sua formagdo recebe na parte interna um material . brasil.

-

abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. Apds aplicagdo
proporciona uma fixagdo de 40% a carga de ruptura do
cabo CAA.

céd. do Int. de diGgmetro de Cabo
material aplicagdo (mm) COr;Z:rétglco Comprimento | céd. de cor
(mm?)

PACC204 7,36 8,27 1x4+4 305 Vermelho
PACC206 8,70 9,30 1x6+6 325 Verde
PACC210 9,80 10,50 1x10+10 355 Amarelo
PACC216 15,00 16,00 1x16+16 405 Azul
PACC306 17,30 18,70 2X6+6 460 Vermelho
PACC310 20,20 21,80 2x10+10 660 Marrom
PACC316 18,00 19,50 2x16+16 575 Vermelho

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PAE - Alca Preformada

de Estai

Destina-se a ancoragem dos cabos concéntricos
antifurto utilizados em ramais de ligagdo das redes
aéreas de distribuicdo antifurto. E fabricada por fios de

ago galvanizado, apds sua formagdo recebe na parte formax

interna um material abrasivo para melhor fixagdo brasil.

sobre o cabo. Apds aplicagdo proporciona uma fixa-
cdo de 40% a carga de ruptura do cabo CAA.

Int. de diGmetro de

Cod. do aplicagéo (mm) ConstrucGo | comprimento | céd. de cor

material do cabo

PAE316 4,8 3/16 7 FIOS 510 Vermelho
PAE14HS 6,4 1/4 HS 7 FIOS 460 Amarelo
PAE516HS 7,9 5/16 HS 7 FIOS 610 Preto
PAE38HS 9,8 3/8 HS 7 FIOS 660 Laranja
PAE716HS 11,1 7/16 HS 7 FIOS 800 Verde
PAE12HS 12,70 1/2 HS 7 FIOS 1020 Azul

Int. de diGmetro de
aplicagdo (mm) Construcdo | “comprimento | cé6d. de cor

Céod.do
material do cabo

PAE14EHS 6,4 1/4 EHS 7 FIOS 635 Amarelo
PAE516EHS 7,9 5/16 EHS 7 FIOS 790 Preto
PAE38EHS 9,8 3/8 EHS 7 FIOS 890 Laranja
PAE716EHS 11,1 7/16 EHS 7 FIOS 950 Verde
PAE12EHS 12,70 1/2 EHS 19 FIOS 1220 Azul

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PSC - Seccionador

Preformado de Cerca

Destina-se ao seccionamento de cerca nos trechos de passagem de linhas de transmis-
sdo ou de distribuicdo de energia elétrica, eliminando os riscos de energizagdo acidental
da cercq, ja o Conector L tem a fungdo de efetuar a conexdo de cercas ao fio de aterra-
mento, proporcionando uma conexdo elétrica e mecdnica de alta confiabilidade.

O conjunto & composto de 2 algas de fiosde
acgo galvanizado e 1tensor polimérico. O
conector composto por 1 pega de ago
galvanizado. E fabricada por fios de ago
galvanizado, apoés sua formagdo recebe na
parte interna um material abrasivo para

melhor fixagdo sobre o cabo.

Seccionador preformado

. Int. de diGmetro de
c°d. dO I' ~ ( ) Ar m r
material aplicagdo (mm ame para | comprimento | céd. de cor
aplicacéo
min. mMax.
PSC6000 3,26 4,11 Farpado 650 Verde
PSC7000 2,60 3,00 Liso/Farpado 650 Preto
PSC8000 2,60 3,00 Liso 800 Amarelo

Conector L preformado

p Int. de diametro de
codido aplicagéio (mm) Arame para : ’
material ¢ e 02 Comprimento | céd. de cor
plicagéo
PCL6000 3,26 4,11 Farpado 150 Verde
PCL7000 2,60 3,00 Liso/Farpado 150 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PDT - Derivacéo T

Preformada

Destina-se a fungdo interligacdo de cabos nos cruzamen-
tos aéreos ou derivagdes. Pode ser instalada em trechos
retos ou em curvas.

E fabricada por fios de ago galvanizado, apds sua forma-
¢do recebe na parte interna um material abrasivo para
melhor fixagdo sobre o cabo.

Cod. do Int. de diGmetro de

material aplicagéo (mm) Comprimento | Céd. de cor

PDT48F 4,8 Dielétrico 490 Amarelo
PDT316F 4,8 Cordoalha de ago 490 Vermelho
PDT64F 6,4 Dielétrico 500 Preto

PDT14F 6,4 Cordoalha de ago 500 Amarelo

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.

27 Eficiéncia em Preformados para Rede de Distribuigdo, Transmissdo, Telecomunicagdo e Eletrificagéo Rural.



Aponte a cdmera do seu celular
para o QR Code e confira
a nossa linha de produtos.

Distribuicdo | Transmiss@o | Telecomunicacdo | Eletrificagcéo Rural

www.preformaxbrasil.com.br &% O /preformaxbrasil
Av. Dr. Rowilson Renno @ ¢, (19) 3549-8536

Raphaelli, 247, Mogi Mirim - SP 2 contato@preformaxbrasil.com.br



