








Eficiéncia

em Preformados

POLITICA DA
QUALIDADE

A Preformax Brasil, produtora de
preformados, tem como politica
da qualidade a busca por
diferenciais competitivos.

NOSSOS PRINCIPAIS
DIFERENCIAIS SAO:

« Atendimento aos prazos de entrega;

« Retorno imediato ds solicitagdes de clientes;
- Desenvolvimento de parceiros fortes;

« Desenvolver mdo de obra internamente;

+ Busca pela melhoria continua de

produtos e processos;

« Compromisso no atendimento

dos requisitos aplicaveis.

Rev. 00 - 01/09/2021.
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Eficiéncia

em Preformados

CERTIFICADO ISO 9001:2015

A Preformax Brasil LTDA conquistou a boas praticas de gestdo e um bom
certificagdo ISO 9001:2015, que estabelece relacionamento com clientes e
requisitos para o Sistema de Gestdo da fornecedores.
Qualidade (SGQ). A certificacdo,
concedida pela Bureau Veritas Essa conquista fortalece os objetivos
Certification - uma renomada empresa da empresa, focando na qualidade
belga especialista em auditorias e dos servigos, no desenvolvimento dos
certificagdes - tem como objetivo otimizar colaboradores e na redugdo de
processos e aumentar a satisfagdo do custos, promovendo uma maior
cliente. produtividade.
Durante a auditoria, a Preformax demonstrou N
conformidade com as diretrizes da ISO, CERTIFIED 6@3 ‘

- , : ISO 9001 -
evidenciando seu compromisso com

v

12 ANOS FORTALECENDO
CONEXOES QUE
MOVEM O FUTURO CELEBRAMOS

Uma trajetoria marcada por

compromisso, inovagdo e crescimento:
nos consolidamos como referéncia no
mercado de produtos pré-formados.

Estamos prontos para continuar
evoluindo, investindo em qualidade,
tecnologia e em pessodas, sempre com o
objetivo de oferecer solugdes de

exceléncia aos segmentos elétrico, de DrEfor IJ

telecomunicagdes e agropecudria. brasil

Juntos, construimos o presente e
preparamos o futuro!
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PAE - Al¢a preformada

para cordoalha de ago

Destina-se a complementar a fixagdo do cabo ao

e

poste, quando se utiliza o proprio cabo ao poste. (=

. o . e
Permite uma fixagdo segura da extremidade do cabo e ™ ‘_.._\
garante a resisténcia mecdnica equivalente a tensdo \\_\ ‘-h\__
da cordoalha. E fabricada por fios de ago ~— —
galvanizados, e apds sua formagdo recebe na parte IJI:;FN.ITIG)(
interna um material abrasivo para melhor fixagdo brasil.

sobre o cabo.

Para Cordoalhas HS SM (MR AR)

céd. do Caracteristicas
material do cabo Comprimento | Céd. de cor
Bitola (polegada) 3y
PAE316 4,8 3/16”; 7 FIOS 510 Vermelho
PAE14HS 6,4 1/4”; 7 FIOS 460 Amarelo
PAE516HS 7,9 5/16”; 7 FIOS 595 Preto
PAE38HS 9,5 3/8”; 7 FIOS 660 Laranja
PAE716HS 11,1 7/16”; 7 FIOS 800 Verde

Para Cordoalhas EHS (EAR)

céd. d Caracteristicas
od.do do cabo Combri t >
material primento | Cod.de cor
o . 25 (mm
Diametro (mm) | Bitola (polegada) (mm)

PAE14EHS 6,4 1/4”; 7 FIOS 635 Amarelo
PAE516EHS 7,9 5/16”; 7 FIOS 785 Preto
PAE38EHS 9,5 3/8”; 7 FIOS 890 Laranja
PAE716EHS 11,1 7/16”; 7 FIOS 950 Verde

Para Cordoalhas EHS (EAR)

. Caracteristicas
Cod.do do cabo . )
material COnz15p|('|me|;to Cod. de cor
*
Diametro (mm) mm
PAE309 3,09 510 Vermelho
PAE487 4,87 510 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PCP - Fixador preformado de

estai (ou algca contra poste)

Destina-se a complementar a fixagdo do cabo ao
poste, quando se utiliza o proprio cabo ao poste.
Permite uma fixagdo segura da extremidade do cabo e
garante a resisténcia mecdnica equivalente a tensdo
do cabo EHS(EAR). E fabricada por fios de aco

galvanizados, e apods sua formagdo recebe na parte \_\
interna um material abrasivo para melhor fixacéo '

P ¢ prefern’ta§
sobre o cabo. brasil.

Caracteristicas Comprimento

Cod. do o) +25 (mm) caod.

material de cor
PCP14 6,4 1/4”; 7 FIOS 790 890 Amarelo
PCP516 7,9 5/16”; 7 FIOS 915 1.065 Preto
PCP38 9 3/18”; 7 FIOS 1.070 1.270 Laranja
PCP716 11,1 7/16”; 7 FIOS 1.320 1.470 Verde

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PEE - Emenda preformada

para cordoalha de ago

Destina-se a juncdo de duas cordoalhas de ago

rompidas ou danificados EHS HS SM (EAR AR MR). £

fabricada por fios de ago galvanizados, e apds sua

formacdo recebe na parte interna um material

abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. pr rmax

Riil o

Caracteristicas Comprimento

cod. C!O do cabo *25 (mm) Ccod.
material de cor
Diametro (mm) | Bitola (polegada) HS SM (MR AR)
PEE316 4,8 3/16”; 7 FIOS 700 Vermelho
PEE14 6,4 1/4”; 7 FIOS 890 Amarelo
PEE516 7,9 5/16”; 7 FIOS 1.070 Preto
PEE38 g5 3/8”; 7 FIOS 1.270 Laranja
PEE716 11,1 7/16”; 7 FIOS 1.420 Verde

Para fios ou cabos CAZ

céd. d Caracteristicas
i do cabo Comprimento | Céd.d
material P od. de cor
. £25 (mm)
Didmetro (mm)
PEE309 3,09 510 Vermelho
PEE487 4,87 700 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PDT - Derivagdo T preformada para

cordoalhas de ago e dielétricas

Destina se a fungdo de interligar os cabos em
"-—m

cruzamentos aéreos ou em derivagoes.

f/"ﬁ_‘ :

}
' g'efermax
abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. brasil.

Para aplicagdo desse material devem ser utilizado dois
conjuntos da derivagdo.
F fabricada por fios de ago galvanizados, e apds sua

formacdo recebe na parte interna um material

w-—‘a—‘*—"‘-‘/

céd. d Caracteristicas
od. co do cabo Combriment -
material primento | Cod. de cor
L . 25 (mm
Diadmetro (mm) | Bitola (polegada) (mm)
PDT316 4,8 3/16”; 7 FIOS 480 Vermelho
PDT14 6,4 1/4”; 7 FI0S 500 Amarelo
PDT516 7,9 5/16”; 7 FIOS 670 Preto
PDT38 9,5 3/8”; 7 FIOS 760 Laranja

Para Cordoalhas dielétricas

. Caracteristicas
Cod. do do cabo . P
material Conz'nspzlmer)\to Cod. de cor
=
Didmetro (mm) mm
PDT48F 4,8 480 Amarelo
PDT64F 6,4 500 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PLRE - Laco preformado de roldana

para cordoalha de ago

Destina se a amarragdo da cordoalha nos o
isoladores de roldana (diém. 42,00mm). A
/ﬂ N
F fabricada por fios de aco galvanizados, e apods /"' \\
sua formagdo recebe na parte interna um material i \
abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. ’___/ preformax
J brasil.

céd. d Caracteristicas
ol do cabo Combriment .
material primento | Cod. de cor
o . 25 (mm
Diadmetro (mm) | Bitola (polegada) (mm)
PLRE48 4,8 3/16”; 7 FIOS 430 Vermelho
PLRE64 6,4 1/4”; 7 FIOS 500 Amarelo
PLRE79 7,9 5/16”; 7 FIOS 550 Preto
PLRE9SS 9,5 3/8”; 7 FIOS 600 Laranja

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PASF - Alca preformada

para cabos CCE APL ASF

Destina se a ancoragem e amarragdo dos cabos
CCE-APL-ASF ao poste.

F fabricada por fios de aco galvanizados, e apods
sua formacgdo recebe na parte interna um material -
abrasivo para melhor fixagéo sobre o cabo. preformax

brasil.
Caracteristicas do cabo
Céod. do

. . N.°de Comprimento caod.
material Intervalo de aplicagéo (mm) e £25 (mm) de cor

PASF5262SF 5,20 6,20 3 350 Vermelho
PASF6065SF 6,00 6,50 3 350 Verde
PASF6474SF10 6,40 7,40 3 350 Branco
PASF6474F 6,40 7,40 4 430 Branco
PASF7077SF 7,00 7,70 3 430 Azul
PASF7077F 7,00 7,70 4 430 Azul
PASF7286SF 7,20 8,60 3 435 Vermelho
PASF7286F 7,20 8,60 4 435 Vermelho
PASF8086SF 8,00 8,60 3 435 Azul
PASFS086F 8,00 8,60 4 435 Azul
PASF880SF 8,00 8,80 3 440 Amarelo
PASF880F 8,00 8,80 4 440 Amarelo
PASF930SF 9,40 10,10 3 460 Purpura
PASF930F 9,40 10,10 4 460 Plrpura
PASF1011SF 10,80 11,60 3 480 Verde
PASF1011F 10,80 11,60 4 490 Verde
PASF10112F 11,60 12,40 4 520 Vermelho
PASF1213F 12,40 13,30 4 520 Laranja
PASF1415F 14,31 15,30 5 550 Azul
PASF1516F 15,00 16,00 5 700 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PLASF - Laco preformado de roldana

para cabos CCE APL ASF

Destina-se a amarragdo do cabo CCE-APL-ASF nos N

isoladores de roldana (diam. 25,4mm). A

] " \

E fabricada por fios de ago galvanizados, e apos /

sua formacgdo recebe na parte interna um material j o \".
abrasivo para melhor fixagcdo sobre o cabo. Vad preformax

brasil.

céd. do chzztgziI:;icqs .
material Comprimento | cod.de cor
£25 (mm)

PLASF5262F 5,20 6,20 450 Vermelho
PLASF6065F 6,00 6,50 450 Verde
PLASF6474F 6,40 7,40 490 Branco
PLASF7077F 7,20 7,70 490 Azul
PLASF7286 7,20 8,60 490 Vermelho
PLASF8086F 8,00 8,60 490 Azul
PLASF880F 8,00 8,80 490 Amarelo
PLASF930F 9,40 10,10 510 Purpura
PLASF1011F 10,80 11,60 510 Verde
PLASF1112F 11,60 12,40 510 Vermelho
PLASF1213F 12,40 13,30 520 Laranja
PLASF1415F 14,31 15,30 520 Azul
PLASF1516F 15,00 16,00 520 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores.
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PAFE/PAFB - Algca Preformada para

cabos de telefonia FE FEB

Utiliza se o material paraencabegamento do cabo
FEB/FE nosisoladores de roldana (diam
25,4mm).Destina se a amarragdo do cabo
FEB/FEnos isoladores de roldana (didm25,4mm).

F fabricada por fios de ago galvanizados,e apés sua
formacdo recebe na parteinterna um material pref@rma)(
abrasivo paramelhor fixagdo sobre o cabo. brasil.

. Caracteristicas
Cod.do do cabo . P
material Comprimento | Cod. de cor
Aplicacéo #25 (mm)

PAFE100F Fio FE 100 495 N3o possui
PAFB65F Fio FEB 65 360 Verde

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores

PLFE/PLFB- Al¢a Preformada de rol-

dana para cabos de telefonia FE FEB

o
Destina se a amarracdo do cabo FEB/FEnos .A
isoladores de roldana (diédm25,4mm). ;f -"\
) 7 \,
E fabricada por fios de ago galvanizados,e apds sua / :
formacgdo recebe na parteinterna um material 7~ preformax
abrasivo paramelhor fixagéo sobre o cabo. / brasil.

. Caracteristicas
Cod. do do cabo . .
material Comprimento | Coéd. de cor

e

PAFE100F Fio FE 100 420 N3o possui
PAFB65F Fio FEB 65 460 Verde

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores
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PADR - Alca Preformada para cabos /

de telefonia Drop Flat

Destina se a amarragdo do cabo drop
flat nos isoladores de roldana (diém e
25,4mm).

F fabricada por fios de ago galvanizados,

e apos sua formagdo recebe na parte :

interna um material abrasivo para préfermax
melhor fixacdo sobre o cabo. brasil.

material el Comprimento Cod. de cor

%2

PADR1315F 1,30 1,50 290 Azul/Amarelo/Laranja
PADR200F 1,90 2,30 300 Preto
PADR277F 2,30 2,79 310 Vermelho

PLDR - Lago Preformado de Roldana

para cabos de telefonia Drop Flat

.,1:1-.
Destina se a amarragdo do cabo Drop A
Flat nos isoladores de roldana (diadm 25,4mm). 7 N

\
F |

F fabricada por fios de aco galvanizados, e apos ”~ %
sua formacgdo recebe na parte interna um material J ¢
abrasivo para melhor fixagdo sobre o cabo. > pre Ormggi(lm

L]

material LOEELE Comprimento Cod. de cor

=

PLDR1315F 1,30 1,50 320 Azul
PLDR200F 1,90 2,30 320 Preto
PLDR277F 2,30 2,79 370 Vermelho
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PADRO - Al¢ca Preformada para cabos /

de telefonia Drop Flat Compacto

Destina se a amarragdo do cabo drop
nos isoladores de roldana (diam
25,4mm).

F fabricada por fios de ago galvanizados,

e apos sua formagdo recebe na parte

interna um material abrasivo para pref@rma)(
melhor fixacdo sobre o cabo. brasil.

Céd. do Caracteristicas
material docabo SO Cod. de cor
" 25 (mm)
Diametro (mm)

PADRO5055F 5,00 5,50 430 =
PADRO5161F 5,10 6,10 430 -

PAE-OPGW Alca Preformada

para cabos OPGW

Destina se a ancoragem e amarragdo \ “l“"‘-..
™
dos cabos OPGW ao poste. e g
-\\._ ‘-—-
o

E fabricada por fios de aco galvanizados, x“"u n"""m._ ’
e apods sua formagdo recebe na parte n..!\
interna um material abrasivo para :

o P preformax
melhor fixagdo sobre o cabo. brasil.

material LOEELE Comprimento Cod. de cor

=

PAE11120PGWF 11,00 12,00 990 Vermelho
PAE12130PGWF 12,17 13,00 1000 Azul
PAE14150PGWF 14,00 15,60 1000 Preto
PAE15160PGWF 15,90 16,54 1075 Marrom
PAE17180PGWF 17,90 18,62 1075 Vermelho

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores
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PACO - Alca Preformada para cabos

de Fibra Optica

Destina se a ancoragem e amarragdo \\_‘

dos cabos fibra optica ao poste. \-‘\

E fabricada por fios de liga aluminio, e \\\\\\\

apods sua formagdo recebe na parte \\ .
interna um material abrasivo para preformax
melhor fixagcdo sobre o cabo. bBrasil.

ek curzzf::f - N°De | Comprimento -
material Varetas =25p(mm) Cod. de cor
PACO6065SF 6,00 6,50 3 425 Amarelo
PACO6474SF 6,40 7,40 3 425 Amarelo
PACO0212SF 6,80 7,40 3 480 Amarelo
PACO7080SF 7,00 8,30 3 500 Vermelho
PACO7286SF 7,20 8,60 3 500 Vermelho
PACO212SF 8,00 8,60 3 580 Azul
cod-do Car:zt:;i;::,i = N°De | comprimento 2
material Varetas *25P(mm) Cod. de cor
PACO6065F 6,00 6,50 4 425 Amarelo
PACO6474F 6,40 7,40 4 430 Azul
PACO0212F 6,80 7,40 4 480 Amarelo
PACO7080F 7,00 8,00 4 500 Vermelho
PACO7286F 7,20 8,60 4 500 Vermelho
PACO7579F 7,50 7,90 4 500 Azul
PACO212F 8,00 8,60 4 580 Azul
PACO8494F 8,40 9,40 4 580 Amarelo
PACO9010F 9,00 10,00 4 670 Cinza
PACO9210F 9,20 10,00 4 680 Vermelho
PACO998F 9,00 9,50 4 680 Vermelho
PACO1011F 10,80 11,60 4 710 Cinza
PACO236F 11,20 12,20 4 790 Laranja
PACO1214F 12,00 14,00 4 790 Laranja
PACOA4872F 12,40 13,40 4 880 Verde
PACO1416F 14,30 16,00 4 1000 Laranja
PACO1516F 15,10 16,70 4 1000 Marrom
PACO1617F 16,20 17,20 4 900 Branco
PACO1718F 17,00 18,00 4 1000 Branco
PACO144F 18,00 19,50 4 1080 Vermelho
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PLRCO - Laco Preformado de Roldana

para cabos de Fibra Optica

Destina se a ancoragem e
amarragdo dos cabos fibra )
optica ao isolador de /ﬂ
roldana. /

F fabricada por fios de liga Fi ?l
aluminio, e apds sua /
formacgdo recebe na parte \
interna um material y l
abrasivo para melhor ,/

fixagdo sobre o cabo. 4/ prEfOrmggi(l,;

: {1

céd. do Car:ztz;i::icas .

material Comprimento céd. de cor
PLRCO6065F 6,00 6,50 370 Amarelo
PLRCO6474F 6,40 7,40 370 Azul
PLRCO0212F 6,80 7,40 370 Amarelo
PLRCO7286F 7,20 7,40 400 Vermelho
PLRCO212F 8,00 8,60 400 Azul
PLRCO9010F 9,00 8,60 400 Cinza
PLRCO9210F 9,20 10,00 400 Vermelho
PLRCO998F 9,00 9,50 400 Vermelho
PLRCO1011F 10,80 11,60 450 Cinza
PLRCO236F 11,20 12,20 450 Laranja
PLRCO1214F 12,00 14,00 450 Verde
PLRCO4872F 12,40 13,40 450 Verde
PLRCO1416F 14,30 16,70 500 Laranja

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores
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PCA - Conjunto Preformado de

Ancorqgem

Destina se a ancoragem de cabos Opticos aéreos auto sustentados.

F Composto por dois componentes: Protetor: Aplicado diretamente ao cabo, com
funcdo de distribuir o esforgo provocado pela alga preformada, que em seguida serd
aplicado sobre o protetor, evitando danos ao cabo.

F fabricada por fios de aco galvanizados, e apods sua formagdo recebe na parte interna
um material abrasivo para melhor fixagdo sobre o cabo.

N DI'EfOI'ITIaX
.~ brasil.

cod. d Caracteristicas Comprimento

od. do do cabo 25 (mm) )

material Cod. de cor
PCA8086F 8,00 8,60 762 580 Amarelo
PCA1113F 11,80 13,20 1220 840 Amarelo
PCA1314F 13,00 14,00 1730 890 Verde
PCA1719F 17,00 19,00 1730 890 Verde

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores
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PADL - Al¢ca Preformada para /

Cordoalha dielétricapara cabos de
Fibra Optica.

Destina se a ancoragem e amarragdo das %
cordoalhas dielétricas ao poste. Pode ser instaladas )

em trechos retos ou em curvas, em conjunto com ™
isolador presbow ou sistema de ancoragem com -
porca olhal. \
F fabricada por fios de ago galvanizados, e apds sua \ ~
formagdo recebe na parte interna um material premr,';'}f‘s’i‘,‘
abrasivo para melhor fixagdo sobre o cabo.

~

Caracteristicas
do cabo N°De | comprimento Céd. de cor
Varetas £25 (mm) ’

Céd. do
material

Diametro (mm)

PADL3541F 3,50 4,11 2 380 Verde
PADLASF 4,8 3 490 Amarelo
PADL14SF 6,4 3 490 Preto
PADL14F 6,4 4 490 Preto

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores

PLRDL - Laco Preformado de Roldana

para Cordoalha Dielétrica

Destina se a ancoragem e amarragdo das \
cordoalhas dielétrica ao isolador de roldana. ;’ﬂ
"t

z '3 \]
E fabricada por fios de ago galvanizados, e apos 7
sua formagdo recebe na parte interna um material f \

. . ~ r
abrasivo para melhor fixagdo sobre o cabo. / prefoermax

brasil.

material ey Comprimento Céd. de cor

PLRDL48F 4,80 430 Amarelo
PLRDL14F 6,40 450 Azul

Obs: Em caso de materiais ndo contemplados na tabela, consulte um de nossos vendedores
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PSC/PCL - Seccionador Preformado

de Cerca/CONECTOR L

Destina-se ao seccionamento de cerca nos trechos de passagem de linhas de
transmissdo ou de distribuigdo de energia elétrica, eliminando os riscos de energizagdo
acidental da cercq, ja o Conector L tem a fungdo de efetuar a conexdo de cercas ao fio de
aterramento, proporcionando uma conexdo elétrica e mecdnica de alta confiabilidade.

O conjunto é composto de 2 algas de fios
de ago galvanizado e 1 tensor polimérico

O conector composto por | pega
de ago galvanizado

F fabricada por fios de aco galvanizado, apés sua
formacdo recebe na parte interna um material
abrasivo para melhor fixagdo sobre o cabo.

Seccionador Preformado

Céd. do Car:cten;tlcas A
material 9 €aRo rame para | comprimento | Céd. de cor
" aplicacéo
Did@metro (mm)
PSC6000 3,26 4,11 Farpado 650 Verde
PSC7000 2,60 3,00 Liso/Farpado 650 Preto
PSC8000 2,60 3,00 Liso 800 Amarelo

Connector L Preformado

< Caracteristicas
Cod. do d b A
material 0 €abo rame para | eomprimento | Cod. de cor
" aplicagdo
Did@metro (mm)
PCL6000 3,26 4,11 Farpado 150 Verde
PCL7000 2,60 3,00 Liso/Farpado 150 Preto
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Aponte a cGmera do seu celular
para o QR Code e confira
a nossa linha de produtos.

Distribuicdo | Transmisséo | Telecomunicacdo | Eletrificacéo Rural

www.preformaxbrasil.com.br @ O /preformaxbrasil
Av. Dr. Rowilson Renno @ ¢, (19) 3549-8536

Raphaelli, 247, Mogi Mirim - SP < contato@preformaxbrasil.com.br



